
ピアダドリルシステム ガイド
～セッティング編～

バキューム
ポンプ

ピアダドリル

• ホースの取付方法 ⇒ ２ページ
• コードの接続方法 ⇒ ３ページ
• シャンクとビットの取付方法 ⇒ ３ページ
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お問合せ先：株式会社グッド 東京都北区東田端2-2-2 第2今城ビル1階 TEL 03-6807-7901
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ピアダドリル

各ホースは確実に
取付ける

バキューム ポンプ

ホースの取付方法

水道水を１０Ｌ
入れる穿孔時に出た

汚泥を回収する
(１０Ｌ)

タンクに溜
まった汚泥を
適切に廃棄す
る（１０Ｌ）

お問合せ先：株式会社グッド 東京都北区東田端2-2-2 第2今城ビル1階 TEL 03-6807-7901



3

ピアダドリル

ピアダドリル

コードの取付方法

シャンクとビットの取付方法

ドリル側のコンセント（黄色）に
ポンプ側のプラグ（黄色）を接続する

バキューム側のコンセント（緑色）に
ドリル側のプラグ（緑色）を接続する

シャンク
ガイド

ビット

シャンクをガイドに通してからビットを取り付ける

お問合せ先：株式会社グッド 東京都北区東田端2-2-2 第2今城ビル1階 TEL 03-6807-7901

※電源：100V-15A


